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Seznam analytických metod stanovení obsahu PCB: 
 
1) ČSN EN 12766-1 „Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných 
výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií 
(GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)“. 
 
ČSN EN 12766-2 „Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných 

sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)”. 
 
 
2) ČSN EN ISO 61619 „Izolační kapaliny – Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) – 

Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie”. 
 
 
3) DIN 51527*) „Prüfung von Mineralölerzeugnissen – Bestimmung polychlorierter Biphenyle 

(PCB) – Flüssigchromatograpische Vortrennung und Bestimmung 6 ausgewählter PCB 
mittels eines Gaschromatographen mit Elektronen-Einfang-Detektor(ECD)”. 
 
 
4) DIN 38414-20*) „Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 20: Bestimmung 
von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB) (S 20)”. 
 
 
Poznámky: 

*) německá národní norma 
 
 
Všechny normy uvedené v této příloze jsou distribuovány Úřadem pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Biskupský dvůr 5, 110 01  Praha 1. 
 


