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II

(ARty, jejichZ zvefejnéni neni povinné)

KOMISE

ROZHODNUTI KOMISE
ze dne 1. dubna 2005,

kterym se stanovi provddéci pravidla kontrolovidni opétného pouziti, recyklace a cild opétného
pouziti, recyklace u vozidel s ukoncenou Zivotnosti stanovenych ve smérnici Evropského
parlamentu a Rady 2000/53/ES

(ozndmeno pod cislem K(2004) 2849

(Text s vyznamem pro EHP)

(2005/293/ES)

KOMISE EVROPSKYCH SPOLECENSTVI, (4)

s ohledem na Smlouvu o zaloZeni Evropského spolecenstvi,

s ohledem na smérnici Evropského parlamentu a Rady
2000/53/ES ze dne 18. zaii 2000 o vozidlech s ukonéenou (5)
Zivotnosti(!), a zejména na ¢l. 7 odst. 2 tfeti pododstavec
uvedené smérnice,

vzhledem k témto dvodim: (6)

(1)  Podle smérnice 2000/53/ES musi Komise stanovit prova-
déci pravidla potiebnd ke kontrole, zda ¢lenské stity plni
cile stanovené v ¢l. 7 odst. 2 prvnim pododstavci této
smérnice. Je dostacujici, aby clenské stity prokédzaly, Ze
jsou plnény alespon pozadované cile.

(2)  Je nezbytné harmonizovat ukazatele a ptedkldddni
vypoctu cild stanovenych v ¢l 7 odst. 2 prvnim 7)
pododstavci, aby bylo mozné porovnat tdaje predkla-
dané ¢lenskymi stéty.

(3)  Nejvyssi presnost cilii lze dosdhnout pouze tehdy, je-li
u jmenovatele pro vypocet cild bran za zdklad pocet
vozidel s ukoncenou Zzivotnosti zafazeny do systému
zpracovani clenského statu.

() Ut. vést. L 269, 21.10.2000, s. 34. Smérnice naposledy pozménénd (3)
rozhodnutim Komise 2005/63/ES (Uf. vést. L 25, 28.1.2005, s. 73).

Pfi zvazovéni rizika neptesnosti a nadmérného adminis-
trativniho usili pfi dodrZeni pfesnych ddaji mohou
¢lenské stity pro zjisténi obsahu kovu pouzit odhado-
vané mnozstvi kovu znovu ziskaného z vozidel
s ukoncenou Zzivotnosti.

Pro stanoveni individudlni hmotnosti vozidel by mély byt
pouzity snadno dostupné tdaje v normalizované formé.

Pfi vypoctu cilt by nemélo byt brano do tvahy mnozstvi
paliva odstranéné pfi demontdzi, nebot spolehlivé ddaje
o mnozZstvi paliva ve vozidlech s ukoncenou Zivotnosti
nejsou ve vsech clenskych statech dostupné. Pro dcely
kontroly dodrzovani cild by mélo byt pouzito primérné
mnozZstvi paliva v EU, aby byly pokud mozno sladény
metody vypoctu a aby byla zaji§téna porovnatelnost cild,
které jednotlivé clenské stity na vnitrostdtni Grovni
dosahly.

V ramci vnitintho trhu mohou c¢lenské stity vyvazet
vozidla s ukon¢enou Zivotnosti vyskytujici se na jejich
tzemi k dalsimu zpracovani do jinych zemi. Za ucelem
minimalizace problémt s pfifazenim a k vylouceni
nérocnosti kontroly a vypocti, budou sazby za recyklaci
a opétné pouziti vyvazenych ¢asti vozidel zapocitdny
vyvéazejicimu clenskému stétu.

Ke zjisténi vykonu drtich v souvislosti s vozidly
s ukoncenou Zivotnosti je nezbytné usporddat kampan.
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9) Komise bude i nadile kontrolovat vypocet cili vcetné
poméru vyvozu a jeho vlivu na sazby za recyklaci
a opétné pouziti. Za timto ucelem by mély clenské
staty predlozit (idaje za obdobi pfed rokem 2006. Tyto
tdaje budou pouzity pouze pro ucely kontroly.

(100 Toto rozhodnuti se pouzije, aniZ je dotfeno nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 2150/2002/ES
ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadi ().

(11)  Opatteni tohoto rozhodnuti jsou v souladu se stanovis-
kem vyboru zfizeného podle c¢linku 18 smérnice
75/442]EHS (),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTI:

Cldnek 1

1. Clenské stity vypoctou opétné pouZiti, vyuziti a cile opét-
ného pouziti, recyklace stanovené v ¢l. 7 odst. 2 prvniho
pododstavce smérnice 2000/53(/ES na zakladé opétné pouzi-
tého, recyklovaného a vyuzitého materidlu ziskaného po odstra-
néni Skodlivych létek, demontazi, drceni a ndslednych operaci
po drceni. Clenské stdty zajisti, aby u materidlu, ktery je déle
zpracovavan, bylo brdno do tvahy jeho skute¢né vyuziti.

Za timto ucelem vyplni clenské stity tabulky 1-4 uvedené
v piiloze tohoto rozhodnuti a uvedené uwdaje vhodnym
zptisobem popisi.

2. Pii vyplnovani tabulek 1-4 piilohy tohoto rozhodnuti
mohou ¢lenské stity u ddaji tykajicich se primérného procenta
opétné pouzitych, recyklovanych a vyuzitych kovii z vozidel
s ukoncenou Zivotnosti pouzit odhad (dile jen ,odhad obsahu
kovu“). Tento odhad bude doloZzen podrobnymi tdaji uvadéji-
cimi odhadované procento obsahu kovu a odhadované
procento opétného pouziti, vyuziti a recyklace kovu. Tyto
tdaje by mély platit alesponi pro 95% vozidel s ukoncenou
platnosti, kterd se v daném clenském staté vyskytuji.

3. Udaje by mély ¢lenské stity rozclenit ndsledovné:
a) soucasny vnitrostatni trh s vozidly;

b) vozidla s ukoncenou platnosti na jejich Gzemi a

() Ut. vést. L 332, 9.12.2002, s. 1. Nafizeni naposledy pozménéné
nafizenim Komise (ES) ¢ 574/2004 (Uf. vést. L 90, 27.3.2004,
s. 15).

() Ut vést. L 194, 25.7.1975, s. 39. Smérnice naposledy pozménénd
nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1882/2003 (Ui
vést. L 284, 31.10.2003, s. 1).

¢) materidl a souddsti vozidel zahrnuté do odhadu, aby nebyly
pocitiny dvakrét.

Clanek 2

1.V pripadé vozidel s ukonéenou Zivotnosti nebo materidlu
¢i jeho Casti, pro ktery vystavilo vnitrostdtni autorizované zpra-
covatelské zafizeni osvédCeni o likvidaci vozidla a ktery byl
vyvezen k dal$imu zpracovani do jiného clenského stitu nebo
tieti zemé, bude toto zpracovani pro Ulely vypoctu cila
pfipsdno vyvéZejicimu stitu, pokud existuje padny dikaz, ze
k recyklaci a/nebo dalsimu vyuziti doslo za podminek, které
do zna¢né miry odpovidaji podminkdm pfedepsanym pro tyto
Ucely pravnimi ptedpisy Spolecenstvi.

Vozidla s ukoncenou platnosti, pro kterd vystavil osvédceni
o likvidaci jiny clensky stit nebo tfeti zemé a kterd jsou za
ucelem opétného pouziti a/nebo recyklace dovdzena do nékte-
rého dlenského stitu, nebudou v dovézejicim clenském stété
zapocitdna jako vozidla opétné pouzitd ¢i recyklovand.

2.V piipadé vyvozu do tietich zemi ¢lenské staty urci, zda je
pro poskytnuti dikazu, ze byl vyvezeny materidl skutecné recy-
klovan ¢i opétné vyuzit, nezbytnd dalsi dokumentace.

Cldnek 3

1. Tabulky uvedené v pfiloze budou ¢lenské stity vyplnovat
kazdy rok pocinaje udaji za rok 2006 a do 18 mésici po
skonceni piislusného roku je zaslou Komisi.

2. Udaje za obdobi pied rokem 2006 zaslou clenské staty
Komisi do 12 mésich po skonleni pfislusného roku. Udaje
vztahujici se k tomuto obdobi pted rokem 2006 budou pouzZity
pouze k tcelim kontroly.

Cldnek 4

Toto rozhodnuti je ur¢eno ¢lenskym stdtim.
V Bruselu dne 1. dubna 2005.
Za Komisi

Stavros DIMAS
clen Komise
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PRILOHA

Tabulka 1: Materidl ziskany po odstranéni skodlivych litek a demontdZi (v tundch za rok) z vozidel s ukoncenou
Zivotnosti v clenském stdté a zpracovany v &lenském stité

Materidl ziskany po
odstranéni skodlivych
latek a demontdzi ()

Opétné pouziti
@A)

Recyklace
(B1)

Energetické
vyuziti
(€1)

Vyuziti celkem
(D1 = B1 + C1)

Likvidace

Baterie

Kapaliny (kromé paliva)

Olejové filtry

Jiny materidl ziskany pfi
odstranéni skodlivych
litek (kromé paliva)

Katalyzdtory

Kovové soucasti

Pneumatiky

Objemné plastové
konstrukéni ¢dsti

Sklo

Jiny materidl ziskany po
demontazi

Celkem

Tabulka 2: Materidl ziskany z drceni (v tundch za rok) z vozidel s ukonéenou Zivotnosti v ¢lenském stité
a zpracovany v Clenském stdté

Materidl ziskany z drcent (")

Recyklace
(B2)

Energetické vyuziti
(€2

Vyuziti celkem
(D2 = B2 + C2)

Likvidace
E2

Zelezny $rot (ocel)

Nezelezné kovy (hlinik, méd,
zinek, olovo atd.)

Odletky — lehkd frakce

Ostatni

Celkem

Tabulka 3: Kontrola (&isti) vozidel s ukonéenou Zivotnosti vyskytujicich se v lenském stité a vyvdzenych za
acelem dalsitho zpracovéni (v tundch za rok)

Celkova hmotnost vyvazenych
vozidel s ukoncenou Zivotnosti
podle zemf (™)

Recyklace (¢asti) vyvazenych
vozidel s ukoncenou
Zivotnosti (F1)

Vyuziti (Casti) vyvazenych
vozidel s ukoncenou
Zivotnosti celkem (F2)

Likvidace (¢asti) vyvazZenych
vozidel s ukoncenou
Zivotnosti celkem (F3)
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Tabulka 4: Opétné pouziti, vyuZiti a recyklace vozidel s ukoncenou Zivotnosti, kterd se v Clenském stité
vyskytuji a kterd jsou zpracovina na dzemi ¢lenského stitu nebo mimo néj celkem (v tundch za rok)

Opétné pouziti Recyklace celkem
(A) (B1 + B2 + F1)

Vyuziti celkem
(D1 + D2 + F2)

Opétné pouziti
a recyklace celkem
(X1 =A+B1+B2+Fl)

Opétné pouziti a vyuZiti
(X2=A+D1+D2+F2)

W (celkovy pocet vozidel s ukoncenou Zivotnosti) = ...

W1 (celkovd hmotnost vozidel) = ...

%

X2/W1

Pozndmky:

1.
2.
3.

Vyplnéni Sedych mist tabulky 1 je dobrovolné.
Clenské stéty, které pouziji odhad obsahu kovu, jsou povinny jej uvést v &dstech tabulky 2 zminujicich kovy.

("): Pokud je to mozné, pouziji se kody odpadd z piilohy rozhodnuti Komise 2000/532/ES ze dne 3. kvétna 2000,
kterym se nahrazuje rozhodnuti 94/3[ES, kterym se stanovi seznam odpadii podle ¢l. 1 pism. a) smérnice Rady
75/442[EHS o odpadech, a rozhodnuti Rady 94/904/[ES, kterym se stanovi seznam nebezpecnych odpadii ve smyslu
¢l. 1 odst. 4 smérnice Rady 91/689/EHS o nebezpecnych odpadech (1).

. Clenské staty, které nepouziji odhad obsahu kovu, vypocitaji opétné pouziti (A) na zékladé této odecitaci metody:

individudlni hmotnost vozidla (Wi) minus hmotnost vozidla s ukoncenou Zivotnosti po odstranéni skodlivych ldtek
a demontdzi (karosérie) (Wb), minus hmotnost materidlu po odstranéni $kodlivych ldtek a demontdzi zaslaného
k vyuZiti, recyklaci nebo kone¢né likvidaci. Clenské staty, jez pouziji odhad obsahu kovu, stanovi A (s vyjimkou
kovovych konstrukénich ¢asti) na zdkladé prohldseni autorizovaného zpracovatelského zafizeni.

Hmotnost materidlu ziskaného recyklacifvyuzitim/likvidaci se stanovi na zdkladé¢ prohldSeni firem, které vozidla pfijaly
za Ucelem recyklace, vyuziti nebo do sbéru, na zékladé vdznich listd, jinych dcetnich dokladii nebo osvédéeni
o likvidaci.

Individudlni hmotnost vozidla (Wi) se vypocitd i) z provozni hmotnosti vozidla uvedené v registracnich dokladech (%),
nebo ii) z hmotnosti vozidla pfipraveného k provozu uvedené v prohldseni o shodé popsaném v piiloze IX smérnice
Rady 70/156/EHS (}) v pozménéném znéni, nebo iii) v piipadé, Ze tyto tidaje nejsou dostupné, z hmotnosti uvedené ve
specifikaci vyrobce. Individudlni hmotnost vozidla v Zddném piipadé nezahrnuje hmotnost fidice, kterd je stanovena
na 75kg, a hmotnost paliva, kterd je stanovena na 40kg.

Hmotnost vozidel (karosérie) s ukoncenou Zzivotnosti po odstranéni skodlivych litek a po demontdzi (Wb) se stanovi
na zdkladé tidajii od zpracovatelského zafizeni, které vozidlo pfijalo.

. Celkovd hmotnost vozidla (W1) se vypocitd jako soucet individudlnich hmotnosti vozidel (Wi).

Celkovy pocet vozidel s ukoncenou Zivotnosti (W) se vypocitd na zdkladé poctu vozidel s ukoncenou Zivotnosti
vyskytujicich se na tzemi clenského stitu, to znamend po té, kdy vnitrostdtni autorizované zpracovatelské zafizeni
vystavi osvédceni o likvidaci.

s

. Vykon drti¢d na vystupu vozidel s ukoncenou Zivotnosti se vypocitd na zdkladé vysledkd kampané v kombinaci

s poctem vozidel s ukoncenou Zivotnosti na vstupu do drtice. Vstup vozidel s ukoncenou Zivotnosti do drtice se
vypolitd na zékladé vaznich listfi, stvrzenek nebo jinych Géetnich dokladd. Clenské stity budou Komisi informovat
o poctu kampani uskute¢nénych na jejich tzemi. Skute¢nou miru recyklace/vyuziti vypocitaného vykonu (nekovy) je
nutno dolozit prohldsenimi firem, které vozidla pfijaly na recyklaci/vyuziti nebo do sbéru, vdznimi listy, jinymi
ucetnimi doklady nebo osvédéenim o likvidaci.

Ur. vést. L 226, 6.9.2000, s. 3.

Od 1. &ervna 2004, od data vstupu smérnice Rady 1999/37[ES o registraénich dokladech k vozidel v platnost (Ut. vést. L 138,
1.6.1999, s. 57), bude provozni hmotnost vozidla zapséna pod bodem G.
Uf. vést. L 42, 23.2.1970, s. 1.



